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BESCHREIBUNG 



ABDECKUHGE2? FOR 3~T AGE-L ICHTER , STUN DEN-BRENNER UND GRABLICHTER 



■2 



Die Entwicklung (Zelchnung-Nr. 88-11) bezieht sich auf Abdeckungen 
(Deckel) fttr Grablichter und Brenner sur Verwendung im Freien und in 
Innenr&umen. 

Abdeckungen aus Metall Oder hitzebest£&igem Kunetstoff , mit seit- 
lichen Ausnehmungen, z. B. Kreuzen, Vierecken, Sechsecken, Rund- 
ldchern etc*, ftir geblasene oder kunststof fgesprltzte Unterteile 
mit einer Kerze aus Paraffin und Doclit geftillt* 

Nachteile der bisher verwendeten Abdeckungen sind darin zu sehen, 
daB die Llchtquellenbei dem lelchtesten Windzug und bel Regen 
nlcht brennen und somit den Zweck verfehlen. 



Der Entwicklung liegt die Aufgabe zugrunde, die vorstehenden Nach- 
teile der Abdeckungen zu beseitigen und Abdeckungen zu schaffen, 
die elnfach in der Kerstellung sind und ihren Zweck des Brennens 
erf HI lea. 

Errelcht 1st dieses Ziel dadurch, daB die Abdeckungen (Decked) 
elne besondere Form erhalten und mit neuartigen DurchbrUchen ver- 
sehen werden, die auch bei widrigen Verhaitniss*n das Abbrennen 
der Lichtquelle garantieren • 

In der Zelchnung-Nr. 88-11 1st der Erf indungsgegenstand in zwei 
AusfUhrungsbeispielen dargestellt. 
(Deckel mit Innen- und Aufiensicke) 

Die Abdeckungen bestehen aus Metall und warden auf Unterteile, die 
mit Paraffin und Docht gefttllt sind, gesetzt. Die neuartigen Ab- 
deckungen kdnnen auf herkttmmliche Unterteile und Unterteile mit 
OelFillungen, mit Innen- oder Aufiensicke, verwendet werden* 

Die erf indungsmafiigen Abdeckungen bereiten in der Herstellung 
keine Schwierigkeiten, Der Kcstenaufwand 1st relativ gering. Die 
Abdeckungen kttnnen in den verschiedensten Ma Ben hergestellt werden. 
Die Abdeckungen kttnnen mit den verschiedensten Farben und Ornamen- 
ten versehen werden* Die Lichter brennen euch bei Wind und Sturm, 
Das Regenwasser kann nlcht elndringen und die Lichtquelle lOschen. 
Die Brenndauer wlrd durch den gUnstigen Querschnitt der Einachnitte 
und Einkerbungen exakt elngehalten und durch die onts-ehonde , gdnstige 
Luftzirkulation noch verlgngert. Eb kttnnen alle Brennmaterialien vor- 
wend'it werden. 
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AHORN- METALLHAREN GmbH ft Co. KG 
Hohler Weg 52, 5860 Xserlohn 



SCHUTZANSPRttCHE 



1. ABDECKUNGEN (DECKEL) FtlR GRABLICHTER > 
dadurch gekennzeichnet , 

dafi die Abdeckungen (1) eine halbkugellge Form erhalten 
und mit Einschneidungen und DurchbrUchen , /lie Wind und 
Regen abweisen, versehen sind. 



2. Abdeckungen nach Anspruch 1 



dadurch gekennzeichnet, 



dafi die Abdeckungen mit AuBen- und Innensicken (3) versehen 
sind. 
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